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DVIERKA OTVÁRANÉ DO VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

SKRINKA RTP A MERANIA - PRE KOTOLŇU

PLYNOMER BK G25 MT, 2x GK DN 50, ROZPERKA - OBCHODNÉ MERANIE
TLAK PLYNU p = 100/2,1 kPa, HUP GK DN 32 PRED RTP

NAVRHOVANÝ MUROVANÝ PRÍSTREŠOK PRED MÚROM

REGULÁTOR TLAKU PLYNU PRE KOTOLŇU Al z. 6U/AB - JEDNODUCHÝ

STL PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD
(STL PLYNOVÁ PRÍPOJKA)

PLYNÁRENSKÉ ZARIADENIE

NAVRHOVANÝ

PE D 40 x 3,7 - SDR 11

DĹŽKA 6,0 bm

RIEŠI SAMOSTATNÝ PROJEKT

VODOTESNÝ DILATAČNÝ PROFIL
POJAZDNÝ
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RAMPA VIĎ DIELČIE REZY

SV.V. 2750 MM

SV.V. 2600-2700 MM

RAMPA VIĎ DIELČIE REZY
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*** BYTOVÝ DOM URSUS *** 
Poprad - 29. augusta, sídlisko Západ 
 Pôdorys 1. podzemného podlažia 
Garážové státie (pod bytovým domom)




